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Dynamische Prozesse
auf dem Prufstand

Hochste Flexibilitat mit
EBSILON®Professional

Mit EBSILON®Professional, dem flexiblen Werkzeug

zur Planung, Auslegung und Simulation von thermo-
dynamischen Kreisprozessen, steht lhnen eines der
fortschrittlichsten Software-Systeme in der Kraftwerks-
und Anlagentechnik zur Verfligung.

Ein Baukasten zur Ableitung des
Anlagenverhaltens

Die steigende, vorrangige Einspeisung von erneuerbaren
Energien in das Stromnetz bringt es mit sich: Zur Stabi-
lisierung der Netzfrequenz mussen Kraftwerke heute in
der Lage sein, haufiger und schneller an- und abzufahren
bzw. die Last zu wechseln. Grundlage hierfir sind ent-
sprechende FlexibilisierungsmaBnahmen. Die aber haben
zur Folge, dass Betriebsstunden im stabilen Lastbetrieb
weniger werden, wahrend Verschlei3, Werkstoff bean-
spruchung und Instandhaltungskosten zunehmen. Damit
verkurzt sich die Lebensdauer. Wie also kdnnen Sie sich
als Projektierer, Planer und Betreiber schon im Planungs-
stadium darauf verlassen, den Anforderungen eines sich
verdndernden Marktes gerecht zu werden und dabei
wettbewerbsfahig zu bleiben?

Die L&sung ist: mit innovativen Konzepten.

EBSILON®Professional simuliert den Kraftwerksprozess
inklusive Regelung und leitet das dynamische Verhalten
der Anlage aus physikalischen Eigenschaften ab. Daftr
stehen eine Reihe von Bauteilen zur Verfligung: direkter
und indirekter Speicher, Schichtenspeicher, dynamischer
Warmetauscher, dynamische Rohrleitung und PID-Regler.
Ein Beispiel: Im Teillastfall andern sich die thermischen
und hydraulischen Bedingungen im Wéarmetauscher,
was zu einer geanderten Ubertragungsfunktion (Zeitver-
halten) fUhrt. Mit Hilfe des Bauteils ,,Instationarer Warme-
tauscher® wird der Einfluss der Strémungsart und der
realen Struktur auf den Warmetransport berlcksichtigt.
Je nachdem, in welcher Tiefe die Abbildung erfolgen

soll bzw. in welchem Umfang die Vorgabedaten, wie z.B.
Messwerte vorliegen, bietet das Programm unterschied-
liche M&glichkeiten des Detailgrades der Abbildung —
entweder geometriebehaftet, unter Verwendung von
genau definierten Bauteileigenschaften, oder vereinfacht
Uber das Zeitverhalten der Komponenten.



EBSILON®Professional wurde
von Igony-Ingenieuren aus

der Praxis entwickelt.

Das Programm hat einen entscheidenden
Zusatznutzen: Oftmals bestehen statisch an-
gelegte Modelle. Mit Hilfe der dynamischen
Bauteile lassen sich diese kostenguinstig und in
kurzer Zeit so umwandeln, dass sie in der Lage
sind, die dynamische Simulation zu realisieren.
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Dynamische Simulation einer Frischdampfleitung
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Zeitentwicklung der Dampfstrome vom Abhitzekessel einer GUD-Anlage

FUr mehr Informationen
erreichen Sie uns unter:

T +49 6251 1059-0
info@ebsilon.com

www.igony.energy

Dynamische Komponenten
in EBSILON®Professional

« Direkter Speicher:
bildet den Lade- und Entladevorgang
eines Tanks ab.

* Indirekter Speicher:
berechnet den instationaren Warmeaustausch
des Materials mit dem durchstromenden bzw.
umstromenden Fluid.

* Instationarer Warmetauscher:
basiert auf dem Bauteil ,Indirekter Speicher’.
Ein zweites Fluid und eine zweite Wand
werden eingefuhrt.

» Dynamische Rohrleitung:
bietet eine schnelle und einfach zu errechnende
analytische Ubertragungsfunktion. Material-,
Flussigkeits und Warmeubertragungseigenschaften
bestimmen diese ohne weitere Eingabe durch
den Benutzer.

* PID-Regler:
gleicht bei instationaren Vorgangen eine
Regeldifferenz aus.

« Instationarer Trenner mit Ubertragungsfunktion:
Transiente Vorgange werden mit Hilfe einer oder
mehrerer gekoppelter Ubertragungsfunktionen
abgebildet, ohne ein detailliertes physikalisches
Modell berechnen zu mussen.

» Schichtenspeicher:
Beschreibt einen Tank, der mit einem Fluid gefullt
ist, das je nach Anfangs- und Randbedingungen
eine thermische Sprungschicht aufweisen kann.
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